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B.

TECHNICKA ZPRAVA

B.1. CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU

B.1.1. POLOHA V OBCI

ReSené Uzemi se nachazi v centralni &asti obce Hodice, v k.i. Hodice
640 271, na parcelach :

p.C. 2773/14 - silnice 111.tF.4068

p.C. 2773/9 - ostatni plocha

Uzemi zahrnuje obsluZznou komunikaci na severni stran& navsi napojujici se

ve sveé jizni Casti na krajskou silnici 111/4069 (tato Cast je feSena v samostatné
dokumentaci ke stavebnimu povoleni — Dopravni feSeni.) a plochu na parcele
2773/9 kolem vychodniho bfehu navesni vodni nadrze.

B.1.2. UDAJE O VYDANE UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI

Pro dané uzemi plati schvaleny uzemni plan ze dne 6.9.2006 (nabyti

uginnosti vyhlasky obce o zavazné &asti UPD ze dne 1.10.2006 , zpracovatel US
Brno s.r.o Prikop 834/8, ing.arch. Mackerle, pofizovatel —obec Hodice, schvalujici
organ — zastupitelstvo obce).

B.2.

B.1.3. UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI

Navrhované upravy neméni pozadavky na funk&ni vyuZziti z hlediska uzemniho
planu — centralni prostor obce — naves.

B.1.4. ZAKLADNiI UDAJE O KAPACITACH STAVBY

popis vyméra (m2)
chodniky a plochy mlatové 81
plochy zpevnéné zatravnéné 348

CLENENi NA STAVEBNi OBJEKTY
S0-02 MOBILIAR + DOSADBA ZELENE

a) Doplnéni stavajici obecni zelené dosadbou na vychodni strané navsi

b) Osazeni 2ks laviek (atyp) do terénu za vychodni hranu navesni vodni
nadrze a 2 ks laviek typovych v prostoru travni plochy soubézné
s upravenou komunikaci.

c) Osazeni 2 ks odpadkovych kosu

d) Vyména a doplnéni stavajicich zdroju svitidel vefejného osvétleni na
stavajici stozary.
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S0-03 MLATOVE CESTICKY
Realizace mlatové cestiCky v ramci feSeného uzemi podél navesniho rybnika
B.3. POPIS STAVEBNICH OBJEKTU

B.3.1. OBJEKT S0-02 MOBILIAR + DOSADBA ZELENE

a) Doplnéni stavajici obecni zelené dosadbou na vychodni strané navsi

Bude zatravnéna plocha vytvofena zuzenim komunikace v misté kfizovatky. Novym
prvkem je vlozeni fady ovocnych stromd, tvofici pohledové a mentalni ukon&eni
navsi a zivého plotu. Navrzeny jsou vzrostlejSi ovocnany — hrusné ¢i tfeSné, pro zZivy
plot je navrzen ptaci zob obecny-Ligustrum vulgare atrovirens

Stromoradi ovocné — 6 kusu

Kompozi¢ni a péstebni cil :
Parametry vypéstku :
vypéstky:

vySka nasazeni koruny :
obvod kmene :

zpUsob kotveni:

ochrana kmene:

zpUsob zalozeni:

ochrana pudy pfed zhutnénim:

zavlaha:

velikost vysadbové jamy:
zajisténi povrchu vysad. jamy:
Druhové slozeni:

vytvofeni linie stromu

alejové stromy — vysokokmeny, 4x pfesazované
150-180 cm

20-25 cm

tfibodové kotveni direvénymi klly

rakosova bandaz

rostly terén, do travniku

mul¢

hadice Flexibil, odvodnéni balu (dle potieby)
1m?

mulé

Pyrus communis, Prunus avium

Ramcovy popis technologie zalozZeni :

Hloubeni jamy o velikosti 1 m3 vyména zeminy za péstebni substrat ( 100%),
vysadba stromu s balem, hnojeni, kotveni, zfizeni zavlahové sondy, zhotoveni obalu
kmene , mulCovani, dokonCovaci péce.

Zivy plot

pro vysadbu Zivého plotu byl navrzen ptaCi zob obecny-Ligustrum vulgare atrovirens
0 poctu 40 ks sazenic — Sifka zivého plotu je cca 0,5 m, celkova délka je 38 m.

Zalozeni parkového travniku

Kompozi¢ni a péstebni cil :

zaloZeni travniho spoleCenstva tvofeného ze smési trav, ve které prevazuji druhy a
odridy s nizkou produkci hmoty. Mezi z&kladni charakteristické znaky patfi dobra
pokryvnost a odpovidajici schopnost odolavat mechanické zatézi.
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Parametry zalozeni:

Vysevek: 20g/m?
Technologie zalozeni: vysev

Pocet seci: 10-12
Vegetacni nosna vrstva: mocnost 10 mm

Obsah organickych latek ve veg. nosné vrstvé — 3%

Ramcovy popis technologie zalozeni :

jemné terénni Upravy, pfedsetové zpracovani pudy, odpleveleni, hnojeni, zalozeni
travniku parkového vysevem, dokonCovaci péce.

DokonCovaci péCe : zavlaha, hnojeni ( 5g dusiku/m?) po prvni seci, koseni,
odpleveleni.

b) Osazeni 2ks lavicek (atyp) do terénu za vychodni hranu navesni vodni
nadrze a 2 ks lavicek typovych v prostoru travni plochy soubézné
s upravenou komunikaci

V Cele navesniho rybnika byly navrzeny 2 kusy atypickych lavicek -
2000/400/400, 8000/400/400 vyrobenych z dubového masivu osazenych na Stérkovy

podsyp.
Podél komunikace byly doplnény 2 kusy typovych lavicek 1500/700/830,
typové shodnych se stavajicimi lavickami na navsi.

c) Osazeni 2 ks odpadkovych kosu

Budou osazeny 2 kusy typovych odpadkovych kosl, typové totoznych
s odpadkovymi kosSi,které jsou jiz na navsi instalovany

d) Vyména a doplnéni stavajicich zdroju svitidel verejného osvétleni na
stavajici stozary

Obsluzna komunikace je osvétlena stavajicim vefejnym osvétlenim sdruzenym
na stavajicich sloupech el. vedeni. Bude provedeno doplnéni na celkovy pocet 13
svitidel pro rovhomérné;jsi osvétleni celé komunikace. Dlraz je kladen rovnéz na
pouziti svitidel, které nezvySuji svételny smog — svételny tok je orientovan smérem
dolu k osvétlované ploSe komunikace. Navrh stupné osvétleni - P2, osvétlenost E, =
5 Ix.

Technické udaje stavajiciho verejné osvétleni
Zdroj energie je distribu¢ni sit vzdusného kabelového vedeni nn , rekonstruovana
v roce 1988

namrazova oblast tézka

umisténi svitidel na stozarech z predpj. bet. stozar | 8 ocelovy
vysSka svitidel nad zemi 6,6—-7,9m

zdroje svétla 55

jmenovity prikon svitidel 4,03

jmenovité napéti 220V, 50 Hz

druh stavajicich svitidel 444 19.70 SHC 1x70, 1x 250 W

pouzité stozary rozvodné sité nn | stozary z predpjatého betonu 9 a 10,5 m
jednoducha délka vyp. vodiCe 2,5

pocCet svitidel 55
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celkovy pfikon po rekonstrukci | 4,03

(1988)

vypinani a zapinani V.O. rozvadé¢ UAVO —F

vodiCe AlFe 1:6 25mm2

uzemneni ocelova pozink. paska a ty€. zemni¢

Technické reSeni
Napojeni

dopliujicich zdroju bude na stavajici funk&ni soustavu V.O. na stavajici rozvadéc
UAVO-F.

Verejné osvétleni
13 ks osvétlovacich bodd umisténych podél komunikace. Osvétlovaci body

budou umistény ve vzdalenostech cca 30 - 37 m na stavajicich sloupech vedeninn a
V.0. a, tak aby byla dodrzena intenzita osvétleni podle CSN.

Svételnymi zdroji jsou sodikové vybojky 70W .

Téleso : teplotné a UV stabilni polypropylen plnény skelnymi vilakny,
polykarbonatova predfadnikova €ast, hlinikova pfiruba

Opticky systém : hlinikovy reflektor

el.vystroj : kompenzovane, s tlumivkou EEI=B
svételny zdroj : vysokotlaka sodikova vybojka (HPS)
optimalni vySka instalace : 6-12 m

objimka : E27

hmotnost : 5 kg

Svitidlo je v kryti do venkovniho prostfedi IP65. Osvétlovaci télesa se osadi
na stavajici stozary el. vedeni ve vysce 6,6 m. Pojistkova rozvodnice pro pfipojeni
kabelu je stavajici. Umisténi bude v souladu s CSN 73 6005, pfiloha C.

Rozvody

Nadzemni rozvod pro dopliikova svitidla bude proveden v souladu s CSN 33
2000-5-51 a CSN 33 2000-5-52 . Z&kladni ochrana pred Urazem elektrickym
proudem musi byt u rozvodu VO stejna jako u distribu¢niho rozvodu nn. Vodi¢ PEN
musi byt veden vzdy spolecné s fazovymi vodici VO. Svitidla se zasadné umistuji
pod vodice distribucni sité nn. Nad vodici distribuéniho rozvodu nn Ize umistit svitidla
jen na osvétlovacich vyloznicich s délkou, umoznujici udrzbové prace v bezpecné
vzdalenosti od téchto vodi¢u. Nedoporucuje se jejich umisténi na stfeSniky. Nezivé
Casti svitidel musi byt spojeny s nezivymi ¢astmi podpérného bodu. Oblast napajeni
VO musi byt totozna s oblasti napajeni distribu¢niho rozvodu nn — tj. ze stejné
transformacni stanice. Nepfipustné je zavleCeni napéti na spolecné podpérné body
z jiné transformacni stanice pFes rozvod vefejného osvétleni. Na podpérné body
distribu¢ni sité nn se sméji umistit nejvySe dvé vedeni vefejného osvétleni napajena
ze stejného zapinaciho mista. V pfipadé vyuziti podpérnych bodu distribuéni sité nn
musi byt vSechny pfislusné rozvodné prvky, pfechodové skfiné, rozvadéce apod.
opatfeny pouzdrem pro osazeni jednotného zamku spravce.
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Predpisy a normy

Stavba bude provedena zpracovana v souladu s predpisy a normami platnymi v dobé

zpracovani projektu:

CSN 34 2305
CSN 34 3100

(ZZSN 33 1500
CSN 33 2000-6-61

CSN 33 2000-1

CSN 33 2000-3

CSN 33 2000-4-41ed.2
CSN 33 2000-4-481

CSN 33 2000-4-482
CSN 33 2000-5-51

CSN 33 2000-5-52

CSN 33 2000-5-54
CSN 332030

CSN 330600

CSN EN 60446 ed.2
Zakon &. 456/2000 Sb.

Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni
Bezpecénostni pFedpisy pro obsluhu a praci
zafizenich

Elektrotechnické predpisy. Revize el. zafizeni
Elektrotechnické predpisy. Revize a kontroly el. ru¢niho
naradi béhem pouzivani

El. zafizeni - Zakladni ustanoveni

El. zafizeni — Stanoveni zakladnich charakteristik

El. zafizeni — Ochrana pfed urazem el. proudem

El. zafizeni — Ochrana pfed urazem el. proudem podle
vnéjSich vlivl

El. zafizeni — Ochrana proti pozaru

El. zafizeni — Vybér a stavba el. zafizeni, vSeobecné
predpisy

El. zafizeni — Vybér soustav a stavba vedeni. Pfedpisy pro
kladeni silovych el. vedeni

El. zafizeni - Vybér a stavba el. zafizeni

Ochrana pred nebezpecnymi ucinky statické elektfiny
Klasifikace el.zafizeni

Znaceni vodi€u barvami

Energeticky zakon

na el

Montaz musi provadét odborna firma. Pouzity material musi vyhovovat zakonu
22/97 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a provadécim predpisim.

B.3.2. OBJEKT S0-03 MLATOVE CESTICKY

Podél navesniho rybnika bude realizovana v ramci feSeného uzemi mlatova
cesticka jako spojnice mezi severni a jizni ¢asti navsi o celkové ploge 81 m?.

Skladba mlatové cesty :

IyIZK 150 mm
SD 200 mm

Povrch mlatové cesty je tvofen sypanym kamenivem s vyrovnanou kfivkou zrnitosti,
material i pouzita technologie musi odpovidat charakteru ,mechanicky zpevnéné
kamenivo“(MZK) — dle CSN 73 6126

V Brné dne 8.1.2014

Vypracovali : ing. arch. Milan Nytra
ing. arch. Eva Marie Weiss
ing.arch. Hana Nytrova
ing. arch. Lucie Kostkova
ing. Dusan Slany



